
Zakład Obsługi        Sieradz,dn. 18.09.2009 r. 

przy Starostwie Powiatowym w Sieradzu 

98-200 Sieradz 

ul. Plac Wojewódzki 3 

 

 
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym poni ej 14 tys. euro 

 

 

Zaproszenie do zło enia oferty 

 
 
 W zwi zku z zamiarem wykonania remontu polegaj cego na wymianie drzwi z 

“Fiksami” i okien nieotwieralnych “Fiksów” w budynku „C” przy Placu Wojewódzkim 3 w 

Sieradzu informuj! o mo"liwo#ci zło"enia oferty na remont  w/w budynku wg zał czonego 

kosztorysu szczegółowego nakładczego + przedmiaru robót 

 

Oferta winna zawiera$ podane ni"ej informacje: 

 

• warto#$  całkowit  zamówienia brutto, 

• okres gwarancji minimum 3 lata, 

• termin realizacji do  15.11.2009 r., 

• informacje dotycz ce firmy, okresu prowadzenia działalno#ci w zakresie robót 

budowlanych. 

 

 Oferty mo"na składa$ osobi#cie lub przesła$ poczt  w terminie do dnia          

28.09.2009 roku  na poni"szy adres: 

 

 

Zakład Obsługi przy Starostwie Powiatowym w Sieradzu  

ul. Plac Wojewódzki 3 
98-200 Sieradz 

Pokój 523 
 

 

Osobami upowa"nionymi do kontaktu z Pa%stwem s : 

• Ireneusz Jaszczyk                       tel. (43) 822-05-01 wew. 527 

• Paweł St!pi%ski                          tel. (43) 822-05-01 wew. 523 

 

 

 

 
Zał cznik: 

 

Kosztorys szczegółowy nakładczy + przedmiary robót. 

      



STAROSTWO POWIATOWE 98-200Sieradz Plac Wojewódzki 3

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY NAKŁADCZY+PRZEDMIARY ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie�
45111300-1
45421132-8

NAZWA INWESTYCJI   :     Wymiana kompletu drzwi z "Fiksami" oraz  okien nieotwieralnych "FIKSÓW"
ADRES INWESTYCJI   :     Sieradz Plac Wojewódzki 3
INWESTOR   :     Zakład Obsługi przy Starostwie Powiatowym w Sieradzu
ADRES INWESTORA   :     98-200 SIERADZ PLAC WOJEWÓDZKI 3
WYKONAWCA ROBÓT   :     <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY   :     <<adres wykonawcy robót>>
BRAN�A   :     OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZ�DZIŁ KALKULACJE   :     in�. Ireneusz Jaszczyk
DATA OPRACOWANIA   :     26.08.2009

Ogółem warto�� kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
26.08.2009

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



wymian okien i drzwi  budynek C.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

I. Wymiana  30 szt okien drewnianych jednoskrzydłowych na PCV kolor biał o wym. 118*143 szyba 4/16/4T o współcz.U=1,1,
okucia obwodowe mikrorozszczelniane w oknach RU. Profile okien              minim.3-komor.Parapety zew. stal. w kol. białym
128x32cm w rozwini�ciu          II. Monta� drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych ( 2x90cm h= 2,40 )zewn�trznych profil ciepły
przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem z fiksami przeszklonymi o wymiarach: 
2szt 2,0*0,50 m h=2,4m 
1 szt 1,0*0,90m h= 2,4 m parametrach technicznych jw.

1 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich parapetów
zewn�trznych z blachy nie nadaj�cej si� do
u�ytku
obmiar  = 6.0*0.35*2 = 4.200m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.3r-g/m2
r-g 1.2600

Koszty po�rednie  65% od (R, S)
Zysk  7% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

  22% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2 KNR 0-19
0929-04

Wymiana okien drewnianych na fiksy prze-
szklone  w jednej ramie z PCV o wymiarach :
1,10*2,0*5szt * 2kpl
obmiar  = 2*5*1.10*2.0 = 22.000m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

5.66r-g/m2
r-g 124.5200

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe

6.6szt/m2
szt 145.2000

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0.34dm3/m2

dm3 7.4800

4* 1478101 silikon
0.07dm3/m2

dm3 1.5400

5* 1740100 gips szpachlowy
2.83kg/m2

kg 62.2600

6* 2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewn�trz-
nych
5.09kg/m2

kg 111.9800

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

8* 1564999 fiksy przeszklone w ramie PCV
1m2/m2

m2 22.0000

-- S --
9* 34000 wyci�g

0.05m-g/m2
m-g 1.1000

10* 39000 �rodek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.3200

Koszty po�rednie  65% od (R, S)
Zysk  7% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

  22% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3 KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szeroko�ci w rozwini�ciu ponad
25 cm - z blachy ocynkowanej malowanej fa-
brycznie kolor biały
obmiar  = 6.0*0.35*2 = 4.200m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna'

1.9437r-g/m2
r-g 8.1635

-- M --
2* 2380807 zaprawa cementowa M 80

0.001m3/m2
m3 0.0042

3* Parapety stalowe w kol. białym
1m2/m2

m2 4.2000

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* 39599 �rodek transportowy

0.0069m-g/m2
m-g 0.0290

Koszty po�rednie  65% od (R, S)
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wymian okien i drzwi  budynek C.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Zysk  7% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
  22% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4 KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru o�cie�nic stalowych drzwio-
wych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 10m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.63r-g/m2
r-g 6.3000

Koszty po�rednie  65% od (R, S)
Zysk  7% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

  22% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5 KNR 0-19
1024-08

Monta� drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych (
2x90cm h= 2,40 )zewn�trznych profil ciepły
przeszklone szkłem bezpiecznym z samoza-
mykaczem z fiksami przeszklonymi o wymia-
rach: 
2szt 2,0*0,50 m h=2,4m 
1 szt 1,0*0,90m h= 2,4 m
obmiar  = 4.10*2.4 = 9.840m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3.1r-g/m2
r-g 30.5040

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe

4.76szt/m2
szt 46.8384

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0.24dm3/m2

dm3 2.3616

4* 2401299 szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe)
ze szkła płaskiego
0.73m2/m2

m2 7.1832

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

6* 1319992 drzwi aluminiowe
1m2/m2

m2 9.8400

-- S --
7* 34000 wyci�g

0.05m-g/m2
m-g 0.4920

8* 39000 �rodek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.5904

Koszty po�rednie  65% od (R, S)
Zysk  7% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

  22% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

 [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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wymian okien i drzwi  budynek C.KST KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
I. Wymiana  30 szt okien drewnianych jednoskrzydłowych na PCV kolor biał o wym. 118*143 szyba 4/16/4T o współcz.U=1,1,
okucia obwodowe mikrorozszczelniane w oknach RU. Profile okien              minim.3-komor.Parapety zew. stal. w kol. białym
128x32cm w rozwini�ciu          II. Monta� drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych ( 2x90cm h= 2,40 )zewn�trznych profil ciepły
przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem z fiksami przeszklonymi o wymiarach: 
2szt 2,0*0,50 m h=2,4m 
1 szt 1,0*0,90m h= 2,4 m parametrach technicznych jw.

1 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewn�trznych z blachy nie nada-
j�cej si� do u�ytku

m2

6.0*0.35*2 m2 4.200
RAZEM 4.200

2 KNR 0-19
0929-04

Wymiana okien drewnianych na fiksy przeszklone  w jednej ramie z PCV o wy-
miarach :
1,10*2,0*5szt * 2kpl

m2

2*5*1.10*2.0 m2 22.000
RAZEM 22.000

3 KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szeroko�ci w rozwini�ciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej
malowanej fabrycznie kolor biały

m2

6.0*0.35*2 m2 4.200
RAZEM 4.200

4 KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru o�cie�nic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

5 KNR 0-19
1024-08

Monta� drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych ( 2x90cm h= 2,40 )zewn�trznych
profil ciepły przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem z fiksami
przeszklonymi o wymiarach: 
2szt 2,0*0,50 m h=2,4m 
1 szt 1,0*0,90m h= 2,4 m

m2

4.10*2.4 m2 9.840
RAZEM 9.840
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